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Изделия разработаны для промышленного использования

Каталог продукции представлен на сайте www.camozzi.ru
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Плоские присоски (круглые)
Серия VAXD

Присоски с конусной формой. Изготовлена из поливинилхлорида. Диаметр 25 мм. 

Подходят для соединения с ниппелями с наружной и внутренней резьбами G1/8

Плоские вакуумные присоски Серии VAXD прочные и износостойкие. 
Присоски поставляются без ниппеля как отдельное изделие. 
Ниппель монтируется непосредственно в присоску.

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Ниппель заказывается отдельно.

 » Присоска подходит 

для высокоскоростных 

систем перемещения

 » Большое усилие захвата

 » Подходит для работы  

с неровными поверхностями

 » Возможность захвата 

сферических объектов 

(например конфет) 

менее 25 мм

Новинка

Описание жесткие износостойкие присоски

Конструкция ниппели и присоски предварительно не собираются

присоски соединяются непосредственно с ниппелем

Обслуживание возможна замена резиновой части

Рабочая температура 
поливинилхлорид версия

-15°C ÷ 60°C 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

VA СЕРИЯ:

VA = вакуумная присоска

XD ФОРМА И ИСПОЛНЕНИЕ:

XD = вытянутая конусная

0250 ДИАМЕТРЫ:

0250 = 25 мм

PVC МАТЕРИАЛЫ:

PVC = поливинилхлорид

КОДИРОВКА

VA X D - 0250 PVC

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ПРИСОСОК И НИППЕЛЕЙ

Присоска Ниппель

Мод. / диаметры Мод. / диаметры

VAXD-0250PVC AS020 1/8F AS020 1/8M

Индекс F – внутренняя резьба

Индекс M – наружная резьба
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Мод. VAXD – наружная и внутренняя резьба

� �� �

PVC = присоска из поливинилхлорида

Присоски поставляются как отдельное изделие

Ниппели и присоски предварительно не собираются
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